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                                        AC Electronic LoadsCalibration of Energy MetersDesign and Assembly of Prototypes in R&DDielectric Voltage Withstand TestElectric Motor TestsGrid Faults and Disturbed Grid Voltage TestingGround Bond TestMOSFET & IGBT Gate DriversMultimeter CalibrationPFC Capacitors TestPhotovoltaic Inverter TestingPlasma ExcitationPower Quality TestingProtective Relay, Circuit Breakers and Fuse TestingR&D LaboratoriesRefrigeration Compressor TestsSolar Array SimulatorSwitching Power Supply ManufacturingTransformer Production Line                                    
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    Tecnologias Inovadoras com agilidade, flexibilidade e qualidade
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                                    CARACTERÍSTICAS
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                                    Potência: 5 kW
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                                    Tensão pulsada: ±2000V
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                                    Corrente pulsada: ±2,5Acc
                                

                        
                                
                                    [image: ]
                                     Frequência Ajustável: 25-200kHz
                                

                        
                            




                            
                                FCCP 1000-200-i55450

                                FONTE CC PULSADA
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                                    CARACTERÍSTICAS
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                                    Tensão de alimentação monofásica: 220 V(F-N) ±10% (entrada a 3 fios F+N+T)
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                                    Frequência de entrada: 50/60 Hz
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                                    Capacitância de carga: 0,05uF - 10uF;
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                                    Máxima corrente de saída: 30 A;
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                                    Corrente de saída: 20 A para capacitâncias inferiores ou até 0,5uF
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                                    Frequência de Saída 6 a 110 kHz (autoajustável de acordo com a carga)
                                

                        
                            




                            
                                FCAMC Especial

                                FONTE DE ALIMENTAÇÃO CA MONOFÁSICA PARA ENSAIO DE CAPACITORES
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                        Fone (Wpp):
                        
                    
                    
                        :
                        (47) 3029-3353
                    
                    
                        Fone (Wpp) Solar:
                        (47) 99188-3693
                    
                    : vendas@supplier.ind.br
                    : financeiro@supplier.ind.br
                    : compras@supplier.ind.br
                    Solar: solar@supplier.ind.br
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                    Fone: +351 913 107 254
                

			

		


        
            Fale Conosco

            

                Como deseja
ser atendido?


                Chat Online
                Whatsapp
                Telefone

                Horário de Atendimento

                Segunda á sexta-feira
 das 08h ás 17:25h

            

        

        


        
            

            Whatsapp

            Ficaremos felizes em responder qualquer dúvida via Whatsapp, para falar conosco utilize o número abaixo:

            Whatsapp: (47) 9188-3693

        


        
            

            Telefone

            Deixe seu nome e número de telefone abaixo e ligaremos o mais breve possível para esclarecer suas dúvidas.

            
                
                    Seu nome:
                    
                

                
                    Seu telefone:
                    
                

                
                    Enviar
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